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Vorwort

Alle Bedienpanel wurden für die Anforderungen derKommunikation zwischen
MenschundMaschine entwickelt. Das Produkt bietet integrierte Funktionenwie
Textanzeige undTextsteuerung, dynamischeAnzeige, Zeitkanäle sowie Alarm-
undRezeptverwaltung.
Das Bedienpanel arbeitet primär objektbasiert, wasVerständnis undBedienung
erleichtert. DieKonfiguration erfolgt auf einemPCmit dem iXDeveloper.
Anschließend kann das Projekt auf das Bedienpanel übertragen unddort
gespeichert werden.
Mit Bedienpanels können verschiedeneArten vonAutomatisierungsausrüstung
wie SPS-Lösungen, Servos oder Antriebe verbundenwerden. In diesem
Handbuchwird der Begriff „Controller“ für angeschlosseneGeräte verwendet.
DiesesHandbuch beschreibt die Installation des Bedienpanels. Weitere
Informationen entnehmen Sie dem iXDeveloper Referenzhandbuch.
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Installationshandbuch, bevor Sie diese Ausrüstung installieren und verwenden. Diese Ausrüstung
darf ausschließlich von speziell ausgebildetemFachpersonal installiert, bedient oder repariert werden.
Beijer Electronics AB einschließlich aller seinerKonzerngesellschaften übernimmt keineVerantwortung für
modifizierte, geänderte oder umgebaute Ausrüstung. Aufgrund des großenEinsatzspektrums der Ausrüstung
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persönlich sicherstellen, dass jede Anwendung alle geltendenAnforderungen, Richtlinien undVorschriften
bezüglichBetrieb und Sicherheit erfüllt. Es dürfen nur Ersatzteile undZubehör verwendetwerden, die von
Beijer Electronics AB einschließlich aller seinerKonzerngesellschaften gemäßden Spezifikationen hergestellt
wurden.
BEIJERELECTRONICSABEINSCHLIESSLICHALLERSEINER
KONZERNGESELLSCHAFTENHAFTETFÜRKEINERLEIDIREKTE,
INDIREKTE, SPEZIELLEODERZUFÄLLIGESCHÄDENSOWIE
FÜRFOLGESCHÄDEN,DIEAUS INSTALLATION,NUTZUNG
ODERREPARATURDIESERAUSRÜSTUNGUNTER JEGLICHEN
UMSTÄNDENENTSTEHEN.DIEEINZIGEENTSCHÄDIGUNG
DESKÄUFERSBESTEHT INREPARATUR,AUSTAUSCHODER
RÜCKERSTATTUNGDESKAUFPREISES.DIEFESTLEGUNG
DER JEWEILIGENENTSCHÄDIGUNGSARTOBLIEGTALLEIN
BEIJERELECTRONICSABEINSCHLIESSLICHALLERSEINER
KONZERNGESELLSCHAFTEN.

Beijer Electronics, MADE202



Inhalt

Inhalt

1 Sicherheitshinweise .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1 Allgemein .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Entsorgungsvorgaben gemäßWEEE-Richtlinien (Elektro-

undElektronikgerätegesetz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 UL- und cUL-Installation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Hinweise zur Installation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.5 Betrieb .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.6 Service undWartung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.7 Demontage undEntsorgung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.8 Luft imTouchscreen-Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Benennungskonvention .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3 Installation .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.1 Platzanforderungen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1.1 4"X2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.1.2 7"X2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
3.1.3 10"X2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
3.1.4 12"X2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
3.1.5 15"X2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
3.1.6 21"X2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

3.2 Installationsvorgang .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2.1 Verbindungenmit demController . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
3.2.2 AndereVerbindungen undPeripheriegeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

4 TechnischeDaten .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5 Chemikalienbeständigkeit .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.1 Metallgehäuse .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.2 Touchscreen undÜberzugmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.2.1 Autoflex EBA180L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
5.2.2 Touchscreen-Oberfläche (für 10", 12" und 15" Panele) . . . . . . . .45
5.2.3 Touchscreen-Schutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

6 Operator Panel-Zeichnungen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6.1 Anschlüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6.2 Kommunikationsanschlüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
6.3 Digitale Ausgänge .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.4 X2Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

7 Zusätzliche Installationshinweise .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.1 Bedienpanel erden .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
7.2 Ethernet-Verbindung imBedienterminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
7.3 EMV-Schutz verbessern .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
7.4 Umgebungstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
7.5 Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
7.6 Galvanische Isolierung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
7.7 Kabel- undBusabschluss RS485 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Beijer Electronics, MADE202



Sicherheitshinweise

1 Sicherheitshinweise

Installateur undEigentümer und bzw. oder Bediener des Bedienterminalsmüssen
dieses Installationshandbuch lesen und verstehen.

1.1 Allgemein

• Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
• Überprüfen Sie die Lieferung beimEmpfang auf etwaigeTransportschäden.

Informieren Sie denLieferanten umgehend,wennSchäden entdecktwerden.
• Verwenden Sie das Bedienpanel nicht inUmgebungenmit erhöhter

Explosionsgefahr.
• DerLieferant übernimmt keineVerantwortung fürmodifizierte, geänderte

oder umgebauteAusrüstung.
• Es dürfen nur Ersatz- undZubehörteile verwendetwerden, die gemäßden

Spezifikationendes Lieferanten hergestellt wurden.
• Lesen Sie Installations- undBedienungsanleitung aufmerksam, bevor Sie das

Bedienpanel installieren, verwenden oder reparieren.
• Flüssigkeiten,Metallspäne oderDrahtsegmente dürfen unter keinen

Umständen in dieÖffnungendes Bedienpanel. gelangen. Dies kannBrände
oder elektrische Schläge verursachen.

• DasBedienpanel darf nur von qualifiziertemPersonal bedientwerden.
• Wird das Bedienpanel in einerUmgebung gelagert, derenTemperatur unter

bzw. über den empfohlenenWerten in diesemHandbuch liegt, können die
Flüssigkristalle imDisplay erstarren bzw. isotopischwerden.

• Das LCDenthält eine stark reizende Flüssigkeit. Spülen Sie bei einem
Kontakt betroffeneHautpartienmit reichlichWasser ab. Wenndie Substanz
in dieAugen gelangt, halten Sie dasAuge offen, spülen Sie esmit reichlich
Wasser aus und suchen Sie einenArzt auf.

• DieAbbildungen in diesemHandbuch dienenderVeranschaulichung. Da
eine bestimmte Installation von vielen verschiedenenFaktoren beeinflusst
wird, kann der Lieferant keineHaftung für die tatsächlicheNutzung gemäß
denAbbildungenübernehmen.

• Ebensowenig garantiert der Lieferant, dass das Bedienpanel für Ihre
spezielle Anwendung geeignet ist. EineHaftung für Ihr Produktdesign, Ihre
Installation oder IhrenBetrieb ist gleichermaßen ausgeschlossen.

• Eswird empfohlen, das Bedienpanelmindestens einmal ein- und
auszuschalten, bevorKomponenten/Karten installiert werden oder bevor
dasBedienterminal an externeGerätewie zumBeispiel an serielleGeräte
angeschlossenwird.

• Nur fürMarine-Paneltypen:
– Bedienpanelmuss für dieseZertifizierung gemäßder Beschreibung in

diesemDokument installiert und betriebenwerden.
– Beachten Sie dieVorsichtsmaßnahmen für denUmgangmit

elektrostatisch empfindlichenGeräten.
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Sicherheitshinweise

1.2 Entsorgungsvorgabengemäß
WEEE-Richtlinien (Elektro-und
Elektronikgerätegesetz)

Für berufsmäßigeVerwender in der EuropäischenUnion: WennSie Elektro-
undElektronikgeräte (EEE= electrical and electronic equipment) entsorgen
wollen, dann setzen Sie sich bittemit IhremHändler bzw. Lieferanten bezüglich
der Einzelheiten inVerbindung.
Für die Entsorgung inLändern außerhalb der EuropäischenUnion: WennSie
dieses Produkt entsorgenwollen, dann setzen Sie sich bittemit denBehörden
vorOrt oder IhremHändler inVerbindung und informieren Sie sich über die
vorschriftsmäßige Entsorgung.

1.3 UL-undcUL-Installation

Vorsicht:
DieserAbschnitt gilt nur für X2-BedienpanelsmitUL-Zulassung.

• DiesesGerät darf ausschließlich in nicht explosionsgefährdetenBereichen
derGefahrenklasse 2 betriebenwerden. [Gerätekombinationen Ihres
Systems unterliegen einerÜberprüfung durch die zum Installationszeitpunkt
zuständigeKontrollbehörde].

• SämtlicheGerätemüssenmit einer Stromversorgung derGefahrenklasse
2 ausgerüstet werden.

Warnung:
Es dürfennur ErweiterungsmodulemitUL- undcUL-Zulassungandenmit
„EXPANSION“gekennzeichnetenErweiterungsanschluss angeschlossen
werden. Derzeit sind keinederartigenGeräte geprüft oder zugelassen.
SEULES LESUNITÉSD'EXTENSIONCERTIFIÉESULET
cULPEUVENTÊTRERACCORDÉESAUPORTDÉSIGNÉ«EXPANSION».
À L'HEUREACTUELLE,AUCUNEUNITÉDECETYPEN'A ÉTÉTESTÉE
OUAUTORISÉE.

• DiesesGerät enthält eineBatterie. Die Batterie darf nur in einemnicht
explosionsgefährdetenBereich gewechselt werden.

• Ersetzen Sie die Batterie durch eineBatterie vomTypBR2032. Bei
Verwendung sonstiger Batterien besteht evtl. Brand- oder Explosionsgefahr.
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Warnung:
Batterien können imFall einer unsachgemäßenHandhabungexplodieren.
LadenSiedieBatteriennichtwieder auf, öffnenund verbrennen Sie sie
nicht.
Dieses Produkt arbeitetmit einer BR2330A-Batterie, die vomBenutzer nicht
ersetztwerden kann.
LABATTERIEPEUTEXPLOSERENCASDEMAUVAISEMANIPULATION.
NELARECHARGEZPAS,NELADÉMONTEZPASETNELAJETEZ
PASDANSLEFEU.
CEPRODUITCONTIENTUNEPILEBR2330AQUINEPEUTPASÊTRE
REMPLACÉEPARL'UTILISATEUR.

• Für denEinsatz auf ebenenFlächendes Schutztyps 4X (nur Innenbereich).
• Verwenden Sie ausschließlichmindestens 75°C-Kupferleiter.
• Führen Sie dieKabelanschlüsse des Stromversorgungssteckers entsprechend

denAngaben zuKabeln undAnziehdrehmomenten der folgendenTabelle
aus:

Klemmenblockanschluss WireSizeAWG TQLb.In.

X1/X100Phoenix-Stecker AWG30–12 5–7

X1/X100Anytek-Stecker AWG24–12 3,5

X1/X100DECA-Stecker AWG24–12 7

• DieseGeräte sind programmierbare Steuerungen derKlasse 2
(Industrie-PCs) für einenEinsatz in Industrieumgebungen undden
Fronttafeleinbau (Typ12und 4x, nur für geschlosseneRäume).

Vorsicht:
DasGehäusebietet einen Schutzgrad, dermindestens IP20 entspricht. Bei der
Installation ineinemGerät sollte der Schutzgrad IP65entsprechen.
LEBOÎTIEROFFREUNDEGRÉDEPROTECTIOND'AUMOINS IP20,MAIS
LORSQU'IL EST INSTALLÉDANSUNAPPAREIL, ILDOITÊTREDECLASSE IP65.

1.4 Hinweisezur Installation

• Bedienpanel ist für eine stationäre Installation auf einer ebenenUnterlage
ausgelegt, wobei folgendeVoraussetzungen erfüllt sind:
– keine hoheExplosionsgefahr
– keine starkenMagnetfelder
– keine direkte Sonneneinstrahlung
– keine hohen oder plötzlichenTemperaturschwankungen

• Installieren Sie das Bedienpanel gemäßder beiliegenden Installationsan-
leitung.

• Erden Sie das Bedienpanel gemäßder beiliegenden Installationsanleitung.
• DasBedienpanel darf nur von qualifiziertemPersonal installiert werden..
• Hochspannungs-, Signal- undVersorgungsleitungenmüssen getrennt

voneinander verlegt werden.
• Vergewissern Sie sich, dass Spannung undPolarität der Stromquelle korrekt

sind, bevor Sie das Bedienpanel an die Stromversorgung anschließen.
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• Die Peripherieausrüstungmuss demEinsatzort undVerwendungszweck
entsprechen.

1.5 Betrieb

• Halten Sie das Bedienpanel sauber.
• Notausschalter und andere Sicherheitsfunktionendürfen nicht vom

Bedienpanel aus gesteuert werden.
• Wenden Sie beimBedienen desTouchscreens nicht zu vielKraft auf und

benutzen Sie keine spitzen oder scharfenGegenstände.

1.6 ServiceundWartung

• Reparaturen dürfen nur von speziell ausgebildetemFachpersonal
vorgenommenwerden.

• Garantieansprüche sind perVertrag geregelt.
• Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zur Ausrüstung, bevor SieReinigungs-

oderWartungsarbeiten ausführen.
• Säubern SieDisplay und umliegende Frontabdeckungmit einemweichen

Tuch undmildemReinigungsmittel.
• Eine falsch eingesetzte Batterie kann zu einer Explosionsgefahr führen.

Verwenden Sie ausschließlich die vomLieferanten empfohlenenBatterien.
Die Batteriemusswährend derGarantiezeit von einem autorisierten
Beijer Electronics ServiceCenter ausgetauschtwerden.

1.7 DemontageundEntsorgung

• Eine vollständige oder teilweiseWiederverwertung desBedienpanels ist
entsprechend den jeweils geltendenBestimmungen vorzunehmen.

• Beachten Sie, dass folgendeKomponenten Stoffe enthalten, die eine
Gefahr fürGesundheit undUmwelt darstellen können: Lithiumbatterie,
Elektrolytkondensatoren undBildschirm.

1.8 Luft imTouchscreen-Monitor

Der Schichtenaufbau desTouchscreen-Monitors enthält Luft und in seltenen
Fällen könnenLuftblasen sichtbar sein. Diese rein ästhetischeVeränderung hat
keinerlei Auswirkungen auf die Funktionalität des Bedienpanels. Die optische
Erscheinung kann unter bestimmtenUmgebungsbedingungenwieTemperatur,
Feuchte und atmosphärischemDruck auftreten.
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2 Benennungskonvention

DerName jedes einzelnen Panels ergibt sich aus seinenEigenschaften gemäß
nachfolgenderTabelle.

X2-Familie Größe (inches) Plattform Sonstige

pro

marine (=mit BL)

control (=mit SC)

motion (=mit SM)

4

7

10

12

15

21

B2 SC= SoftControl

SM=SoftMotion

HB=High
Brightness
(intensive
Helligkeit)

Key=Keypanel
(Tastenpanel)

HP=High
performance
(hohe Leistung)

BL=Black
(Schwarz)

„Brand“=
beliebige
Vorderseitemit
Marke

Beispiele:
X2 pro 7 -B2
X2 control 10 - B2
X2marine 12 -B2 SC
Nicht alleKombinationen sind verfügbar.
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3 Installation

3.1 Platzanforderungen

• Maximum installation plate thickness for 4.3″ and7.0″: 11mm, 10.0″: 7
mmand other sizes: 8mm

• Die nachfolgendenZeichnungen zeigen denPlatzbedarf inMillimeter beim
Einbau des Bedienpanels. DieZeichnungen dienen nur zurVerdeutlichung
und sind eventuell nichtmaßstabsgetreu.

3.1.1 4"X2

50 mm

100 mm

100 mm

100 mm

104 mm 50 mm

145 mm

43 mm

X2 pro 4 - B2
X2 control 4 - B2
X2motion 4 - B2
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3.1.2 7"X2

50 mm50 mm

100 mm

100 mm

100 mm

204 mm

143 mm

43 mm

X2 pro 7 - B2
X2 control 7 - B2
X2motion 7 - B2
X2marine 7 - B2
X2marine 7 - B2 SC
X2marine 7 - B2HB
X2marine 7 - B2HBSC
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3.1.3 10"X2

50 mm194 mm

45 mm

292 mm

100 mm

100 mm

50 mm 100 mm

X2 pro 10 - B2
X2 control 10 - B2
X2motion 10 - B2
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3.1.4 12"X2

340 mm

24
2 

m
m

50 mm

100 mm

100 mm

50 mm 100 mm

49 mm

X2 pro 12 - B2
X2 control 12 - B2
X2motion 12 - B2
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3.1.5 15"X2

410 mm

28
6 

m
m

100 mm

50 mm 50 mm
100 mm

100 mm
53 mm

X2 pro 15 - B2
X2 control 15 - B2
X2motion 15 - B2
X2marine 15 - B2
X2marine 15 - B2 SC
X2marine 15 - B2HB
X2marine 15 - B2HBSC
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3.1.6 21"X2

556 mm

34
7 

m
m

50
 m

m

100 mm

100 mm

100 mm

57 mm

50
 m

m

X2 pro 21 - B2
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Installation

3.2 Installationsvorgang

Folgendeswird benötigt:
• EinPhillips/Kreuzschlitz-Schraubendreher

1. Packen Sie die Lieferung aus undüberprüfen Sie sie aufVollständigkeit.
Informieren Sie bei BeschädigungendenLieferanten.

Hinweis:
Stellen SiedasBedienpanelwährendder Installationauf eine stabileOberfläche.
WenndasBedienpanel herabfällt, könnenBeschädigungenentstehen.

2. Verwenden Sie die Ausschnittmaße in derÜbersichtszeichnung, um
eine korrekteÖffnung für das Bedienpanel auszuschneiden. Auf der
Beijer ElectronicsWebsite steht eine separate Ausschnittzeichnung zum
Download zurVerfügung. Nähere Informationenfinden Sie inAbschnitt
Operator Panel-Zeichnungen undTechnischeDaten.

3. Installieren Sie Bedienpanel in der Aussparung.
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4. Sichern Sie Bedienpanel, indemSie die Fingerschlitzschraube im
Uhrzeigersinn drehen,wodurch sich die integrierteHalterung herausbewegen
und amSchrank arretieren kann.

x 4 or 8

Für 4,3", 7,0" und 10,0" Panele.
Ziehen Sie die Schraubenmit 0,5 - 1,0Nman.

Für 12,1", 15,0" und 21,5" Panele.
Ziehen Sie die Schraubenmit 0,7Nm±0,2Nman.

5. Secure theBedienpanel in position using the built-in brackets or screws,
depending on the panel type.

6. In Fällen, bei denen die Schutzart der Frontabdeckung (IP54 oder höher,
NEMA-4X) besonderswichtig ist, sollte einDrehmomentschlüssel verwendet
werden, damit sichergestellt wird, dass alle Schraubenmit demvorgegebenen
Drehmoment angezogenwerden.
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7. Schließen Sie dieKabel in der angegebenenReihenfolge an, (sieheZeichnung
und Schrittfolge unten).

Vorsicht:
• DasBedienpanelmuss vor der InbetriebnahmedieUmgebungstemperatur

annehmen. Wenn sichKondensat bildet, stellen Sie vordemNetzanschluss sicher,
dass dasOperatorPanel trocken ist.

• Vergewissern Sie sich, dass Bedienpanel und Steuerungüber dieselbe elektrische
Erdung verfügen (Bezugspotenzial). Andernfalls könnenKommunikationsfehler
auftreten.

• Vergewissern Sie sich, dass SpannungundPolarität der Stromquelle korrekt sind.
• Hochspannungskabelmüssenvon Signal- undVersorgungsleitungengetrennt

verlegtwerden.
• EswerdengeschirmteKommunikationskabel empfohlen.

24V DC

RS232/
RS422/
RS485

 24V DC

A

D

Controller

PowerB

Ethernet

C

DieAbbildung ist nur zurVerdeutlichung und kann geringfügig vom
tatsächlichen Panel abweichen.

– Schließen SieKabel A an.
– Schließen SieKabel B an. Verwenden Sie dazu eineM5-Schraube und

einenErdungsleiter (so kurzwiemöglich), der gemäß den lokalen
Vorschriften für Elektroarbeiten dimensioniert ist.

– Schließen SieKabelC an.
– Schließen SieKabelD an. Der empfohleneKabelquerschnitt beträgt

1,5mm2.
8. Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie vomBedienpanel-Display. Sorgen

Sie dafür, dass eineBeschädigung des Panels durch statische Elektrizität
verhindert wird.
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Installation

3.2.1 VerbindungenmitdemController

Angaben zu denVerbindungskabeln zwischenBedienpanel undController
entnehmen Sie derHilfedatei für den entsprechendenTreiber.

3.2.2 AndereVerbindungenund
Peripheriegeräte

Kabel, Peripherieausrüstung undZubehörmüssen für die jeweilige Anwendung
unddie herrschendenUmgebungsbedingungen ausgelegt sein. Nähere
Informationen undEmpfehlungen erhalten Sie von IhremLieferanten.
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TechnischeDaten

4 TechnischeDaten
Parameter X2pro4 -B2 X2control/motion4 -B2

Frontabdeckung,
B xHxT

145x104x7mm 145x104x7mm

Ausschnittabmessun-
gen, B×H

130x 89mm 130x89mm

Einbautiefe 43mm(143mmeinschl.
Freiraum)

43mm(143mmeinschl.
Freiraum)

Einzelmontage VESA50x 50Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schrauben kannzu
Beschädigungen führen.

VESA50x50Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schraubenkannzu
Beschädigungen führen.

Schutzart
Frontabdeckung

IP 66 IP 66

Schutzart Rückseite IP 20 IP 20

Material des
Touchdisplays

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Rahmenüberzug AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Touchscreen-
Berührungen:

1MillionTouchscreen-
Berührungen

1MillionTouchscreen-
Berührungen

Schutzmaterial
Rückseite

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Rahmenmaterial Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Gewicht 0,5 kg 0,5 kg

CPU i.MX6Solo

SingleCortex-A9

1,0GHz

512kBL2
Zwischenspeicher

i.MX6DualLite

Dual Cortex-A9

1,0GHz

512kB L2Zwischenspeicher

Serieller Anschluss für
COM1RS232,COM2
RS422/RS485undCOM3
RS485

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierte Buchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierteBuchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

Ethernet LANB N/A 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

USB 1×USBHost 2,0,max.
Ausgangsstrom500mA

1×USBHost 2,0,max.
Ausgangsstrom500mA
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Parameter X2pro4 -B2 X2control/motion4 -B2

DIO (Ausgänge,
potenzialfrei)

N/A N/A

Externe Speicherme-
dien

1× SD-Karte 1 × SD-Karte

Flash-Speicher(Anwen-
dungsspeicher)

1,5GBSSD (eMMC) 1,5GBSSD (eMMC)

Arbeitsspeicher 512MB (DDR3) 1GB (DDR3)

NVRAM N/A 128kB

LED 1×Multi color 1 ×Multi color

Echtzeituhr Ja Ja

Batterie LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

Stromverbrauchbei
Nennspannung

12W 12W

Sicherung InterneGleichstrom-
sicherung; 3,14AT, 5 x20
mm

InterneGleichstrom-
sicherung; 3,14AT, 5 x 20
mm

Stromversorgung +24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC 60950und IEC
61558-2-4 entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

+24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC60950und IEC
61558-2-4 entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

Display TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung,
800×480Pixel, 64k
Farben

TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung,
800×480Pixel, 64k Farben

AktiveDisplaygröße,
WB×H

4,3" (diagonal) 4,3" (diagonal)

Pixelfehler Klasse I (ISO9241-307) Klasse I (ISO9241-307)

Helligtkeit derHinter-
grundbeleuchtung

300 cd/m2 300 cd/m2

Lebensdauer der
Hinterleuchtung

50.000Betriebsstunden 50.000Betriebsstunden

Betriebstemperatur -10 °Cbis +60°C -10°Cbis +60°C

Lagertemperatur -20°Cbis +70°C -20°Cbis +70°C

Relative
Luftfeuchtigkeit bei
Betrieb

5% – 85%nicht
kondensierend

5% – 85%nicht konden-
sierend
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Parameter X2pro4 -B2 X2control/motion4 -B2

Vibration 1g, laut IEC60068-2-6,
Test Fc

1g, laut IEC60068-2-6, Test
Fc

Mechanischer Schock 15 g, halbe
Sinusschwingung, 11
ms laut IEC60068-2-27

15 g, halbe Sinuss-
chwingung, 11ms laut
IEC60068-2-27

Zulassungenund
Zertifizierungen

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

UL-Zulassung Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Schiffszulassungen WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

Parameter X2pro7 -B2 X2control/motion7 -B2

Frontabdeckung,
B xHxT

204x143x7mm 204x143x7mm

Ausschnittabmessun-
gen, B×H

189x 128mm 189x128mm

Einbautiefe 43mm(143mmeinschl.
Freiraum)

43mm(143mmeinschl.
Freiraum)

Einzelmontage VESA75x 75Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schrauben kannzu
Beschädigungen führen.

VESA75x75Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schraubenkannzu
Beschädigungen führen.

Schutzart
Frontabdeckung

IP 65 IP 65

Schutzart Rückseite IP 20 IP 20

Material des
Touchdisplays

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Rahmenüberzug AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Touchscreen-
Berührungen:

1MillionTouchscreen-
Berührungen

1MillionTouchscreen-
Berührungen

Schutzmaterial
Rückseite

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Rahmenmaterial Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Gewicht 0,8 kg 0,8 kg
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TechnischeDaten

Parameter X2pro7 -B2 X2control/motion7 -B2

CPU i.MX6Solo

SingleCortex-A9

1,0GHz

512kBL2
Zwischenspeicher

i.MX6DualLite

Dual Cortex-A9

1,0GHz

512kB L2Zwischenspeicher

Serieller Anschluss für
COM1RS232,COM2
RS422/RS485undCOM3
RS485

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierte Buchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierteBuchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

Ethernet LANB N/A 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

USB 1×USBHost 2,0,max.
Ausgangsstrom500mA

1×USBHost 2,0,max.
Ausgangsstrom500mA

DIO (Ausgänge,
potenzialfrei)

N/A 2 xnormal offeneKontakte

Externe Speicherme-
dien

1× SD-Karte 1 × SD-Karte

Flash-Speicher(Anwen-
dungsspeicher)

1,5GBSSD (eMMC) 1,5GBSSD (eMMC)

Arbeitsspeicher 512MB (DDR3) 1GB (DDR3)

NVRAM N/A 128kB

LED 1×Multi color 1 ×Multi color

Echtzeituhr Ja Ja

Batterie LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

Stromverbrauchbei
Nennspannung

14,4W 14,4W

Sicherung InterneGleichstrom-
sicherung; 3,14AT, 5 x20
mm

InterneGleichstrom-
sicherung; 3,14AT, 5 x 20
mm

Stromversorgung +24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC 60950
und IEC61558-2-4
entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur

+24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC60950und
IEC61558-2-4 entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
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Parameter X2pro7 -B2 X2control/motion7 -B2

Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

Display TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung

800x480Pixel, 64 k
Farben.

TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung

800x480Pixel, 64 k Farben.

AktiveDisplaygröße,
WB×H

7" (diagonal) 7" (diagonal)

Pixelfehler Klasse I (ISO9241-307) Klasse I (ISO9241-307)

Helligtkeit derHinter-
grundbeleuchtung

350 cd/m2 350 cd/m2

Lebensdauer der
Hinterleuchtung

20.000Betriebsstunden 20.000Betriebsstunden

Betriebstemperatur -10 °Cbis +60°C -10°Cbis +60°C

Lagertemperatur -20°Cbis +70°C -20°Cbis +70°C

Relative
Luftfeuchtigkeit bei
Betrieb

5% – 85%nicht
kondensierend

5% – 85%nicht konden-
sierend

Vibration 1g, laut IEC60068-2-6,
Test Fc

1g, laut IEC60068-2-6, Test
Fc

Mechanischer Schock 15 g, halbe
Sinusschwingung, 11
ms laut IEC60068-2-27

15 g, halbe Sinuss-
chwingung, 11ms laut
IEC60068-2-27

Zulassungenund
Zertifizierungen

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

UL-Zulassung Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Schiffszulassungen WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

Parameter X2marine7 -B2 X2marine7 -B2SC

Frontabdeckung,
B xHxT

204x143x7mm 204x143x7mm

Ausschnittabmessun-
gen, B×H

189x 128mm 189x128mm

Einbautiefe 43mm(143mmeinschl.
Freiraum)

43mm(143mmeinschl.
Freiraum)
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TechnischeDaten

Parameter X2marine7 -B2 X2marine7 -B2SC

Einzelmontage VESA75x 75Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schrauben kannzu
Beschädigungen führen.

VESA75x75Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schraubenkannzu
Beschädigungen führen.

Schutzart
Frontabdeckung

IP 65 IP 65

Schutzart Rückseite IP 20 IP 20

Material des
Touchdisplays

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Rahmenüberzug AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Touchscreen-
Berührungen:

1MillionTouchscreen-
Berührungen

1MillionTouchscreen-
Berührungen

Schutzmaterial
Rückseite

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Rahmenmaterial Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Gewicht 0,8 kg 0,8 kg

CPU i.MX6Solo

SingleCortex-A9

1,0GHz

512kBL2
Zwischenspeicher

i.MX6DualLite

Dual Cortex-A9

1,0GHz

512kB L2Zwischenspeicher

Serieller Anschluss für
COM1RS232,COM2
RS422/RS485undCOM3
RS485

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierte Buchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierteBuchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

Ethernet LANA N/A EtherCAT10/100Mbit/s
(RJ45abgeschirmt)

Ethernet LANB 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

USB 1×USBHost 2,0,max.
Ausgangsstrom500mA

1×USBHost 2,0,max.
Ausgangsstrom500mA

DIO (Ausgänge,
potenzialfrei)

N/A 2 xnormal offeneKontakte

Externe Speicherme-
dien

1× SD-Karte 1 × SD-Karte

Flash-Speicher(Anwen-
dungsspeicher)

1,5GBSSD (eMMC) 1,5GBSSD (eMMC)

Arbeitsspeicher 512MB (DDR3) 1GB (DDR3)
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Parameter X2marine7 -B2 X2marine7 -B2SC

NVRAM N/A 128kB

LED 1×Multi color 1 ×Multi color

Echtzeituhr Ja Ja

Batterie LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

Stromverbrauchbei
Nennspannung

14,4W 14,4W

Sicherung InterneGleichstrom-
sicherung; 3,14AT, 5 x20
mm

InterneGleichstrom-
sicherung; 3,14AT, 5 x 20
mm

Stromversorgung +24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC 60950
und IEC61558-2-4
entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

+24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC60950und
IEC61558-2-4 entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

Display TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung

800x480Pixel, 64 k
Farben.

TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung

800x480Pixel, 64 k Farben.

AktiveDisplaygröße,
WB×H

7" (diagonal) 7" (diagonal)

Pixelfehler Klasse I (ISO9241-307) Klasse I (ISO9241-307)

Helligtkeit derHinter-
grundbeleuchtung

500 cd/m2 500 cd/m2

Lebensdauer der
Hinterleuchtung

50.000Betriebsstunden 50.000Betriebsstunden

Betriebstemperatur -10 °Cbis +60°C -10°Cbis +60°C

Lagertemperatur -20°Cbis +70°C -20°Cbis +70°C

Relative
Luftfeuchtigkeit bei
Betrieb

5% – 85%nicht
kondensierend

5% – 85%nicht konden-
sierend

Vibration 1g, laut IEC60068-2-6,
Test Fc

1g, laut IEC60068-2-6, Test
Fc

Mechanischer Schock 15 g, halbe
Sinusschwingung, 11
ms laut IEC60068-2-27

15 g, halbe Sinuss-
chwingung, 11ms laut
IEC60068-2-27
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Parameter X2marine7 -B2 X2marine7 -B2SC

Zulassungenund
Zertifizierungen

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

UL-Zulassung Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Schiffszulassungen WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

Parameter X2marine7 -B2HB X2marine7 -B2HBSC

Frontabdeckung,
B xHxT

204x143x7mm 204x143x7mm

Ausschnittabmessun-
gen, B×H

189x 128mm 189x128mm

Einbautiefe 43mm(143mmeinschl.
Freiraum)

43mm(143mmeinschl.
Freiraum)

Einzelmontage VESA75x 75Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schrauben kannzu
Beschädigungen führen.

VESA75x75Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schraubenkannzu
Beschädigungen führen.

Schutzart
Frontabdeckung

IP 65 IP 65

Schutzart Rückseite IP 20 IP 20

Material des
Touchdisplays

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Rahmenüberzug AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Touchscreen-
Berührungen:

1MillionTouchscreen-
Berührungen

1MillionTouchscreen-
Berührungen

Schutzmaterial
Rückseite

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Rahmenmaterial Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Gewicht 0,8 kg 0,8 kg

CPU i.MX6Quad

QuadARMCortex-A9

1,0GHz

1MBL2Zwischenspeicher

i.MX6Quad

QuadARMCortex-A9

1,0GHz

1MBL2Zwischenspeicher
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TechnischeDaten

Parameter X2marine7 -B2HB X2marine7 -B2HBSC

Serieller Anschluss für
COM1RS232,COM2
RS422/RS485undCOM3
RS485

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierte Buchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierteBuchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

EtherCAT10/100Mbit/s
(RJ45abgeschirmt)

Ethernet LANB N/A 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

USB 1×USBHost 2,0,max.
Ausgangsstrom500mA

1×USBHost 2,0,max.
Ausgangsstrom500mA

DIO (Ausgänge,
potenzialfrei)

2 xnormal offene
Kontakte

2 xnormal offeneKontakte

Externe Speicherme-
dien

1× SD-Karte 1 × SD-Karte

Flash-Speicher(Anwen-
dungsspeicher)

1,5GBSSD (eMMC) 1,5GBSSD (eMMC)

Arbeitsspeicher 1GB (DDR3) 1GB (DDR3)

NVRAM N/A 128kB

LED 1×Multi color 1 ×Multi color

Echtzeituhr Ja Ja

Batterie LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

Stromverbrauchbei
Nennspannung

21,6W 21,6W

Sicherung InterneGleichstrom-
sicherung; 3,14AT, 5 x20
mm

InterneGleichstrom-
sicherung; 3,14AT, 5 x 20
mm

Stromversorgung +24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC 60950
und IEC61558-2-4
entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

+24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC60950und
IEC61558-2-4 entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

Beijer Electronics, MADE202 27



TechnischeDaten

Parameter X2marine7 -B2HB X2marine7 -B2HBSC

Display TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung
1000 cd/m2

800x480Pixel, 64 k
Farben.

TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung
1000 cd/m2

800x480Pixel, 64 k Farben.

AktiveDisplaygröße,
WB×H

152,4 x91,4mm 152,4 x 91,4mm

Pixelfehler Klasse I (ISO9241-307) Klasse I (ISO9241-307)

Helligtkeit derHinter-
grundbeleuchtung

1000 cd/m2 1000 cd/m2

Lebensdauer der
Hinterleuchtung

50.000Betriebsstunden 50.000Betriebsstunden

Betriebstemperatur -10 °Cbis +60°C -10°Cbis +60°C

Lagertemperatur -20°Cbis +70°C -20°Cbis +70°C

Relative
Luftfeuchtigkeit bei
Betrieb

5% – 85%nicht
kondensierend

5% – 85%nicht konden-
sierend

Vibration 1g, laut IEC60068-2-6,
Test Fc

1g, laut IEC60068-2-6, Test
Fc

Mechanischer Schock 15 g, halbe
Sinusschwingung, 11
ms laut IEC60068-2-27

15 g, halbe Sinuss-
chwingung, 11ms laut
IEC60068-2-27

Zulassungenund
Zertifizierungen

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

UL-Zulassung Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Schiffszulassungen WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

Parameter X2pro10 -B2 X2control/motion10 -B2

Frontabdeckung,
B xHxT

292x194x7mm 292x194x7mm

Ausschnittabmessun-
gen, B×H

275x 177mm 275x177mm

Einbautiefe 45mm(145mmeinschl.
Freiraum)

45mm(145mmeinschl.
Freiraum)
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TechnischeDaten

Parameter X2pro10 -B2 X2control/motion10 -B2

Einzelmontage VESA75x 75Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schrauben kannzu
Beschädigungen führen.

VESA75x75Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schraubenkannzu
Beschädigungen führen.

Schutzart
Frontabdeckung

IP 65 IP 65

Schutzart Rückseite IP 20 IP 20

Material des
Touchdisplays

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Rahmenüberzug AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Touchscreen-
Berührungen:

1MillionTouchscreen-
Berührungen

1MillionTouchscreen-
Berührungen

Schutzmaterial
Rückseite

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Rahmenmaterial Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Gewicht 1,65 kg 1,65 kg

CPU i.MX6DualLite

Dual Cortex-A9

1,0GHz

512kBL2
Zwischenspeicher

i.MX6Quad

QuadARMCortex-A9

1,0GHz

1MBL2Zwischenspeicher

Serieller Anschluss für
COM1RS232,COM2
RS422/RS485undCOM3
RS485

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierte Buchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierteBuchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

EtherCAT10/100Mbit/s
(RJ45abgeschirmt)

Ethernet LANB 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

USB 2×USBHost 2.0,max
Ausgangsstrom500mA

2×USBHost 2.0,max
Ausgangsstrom500mA

DIO (Ausgänge,
potenzialfrei)

N/A 2 xnormal offeneKontakte

Externe Speicherme-
dien

1× SD-Karte 1 × SD-Karte

Flash-Speicher(Anwen-
dungsspeicher)

1,5GBSSD (eMMC) 1,5GBSSD (eMMC)

Arbeitsspeicher 1GB (DDR3) 2GB (DDR3)
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TechnischeDaten

Parameter X2pro10 -B2 X2control/motion10 -B2

NVRAM N/A 128kB

LED 1×Multi color 1 ×Multi color

Echtzeituhr Ja Ja

Batterie LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

Stromverbrauchbei
Nennspannung

21,6W 21,6W

Sicherung InterneGleichstrom-
sicherung; 4AT, 5 x 20mm

InterneGleichstrom-
sicherung; 4AT, 5 x 20mm

Stromversorgung +24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC 60950
und IEC61558-2-4
entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

+24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC60950und
IEC61558-2-4 entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

Display TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung

1024 x600Pixel, 262 k
Farben

TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung

1024x 600Pixel, 262 k
Farben

AktiveDisplaygröße,
WB×H

222,72 x 125,28mm 222,72 x 125,28mm

Pixelfehler Klasse I (ISO9241-307) Klasse I (ISO9241-307)

Helligtkeit derHinter-
grundbeleuchtung

500 cd/m2 500 cd/m2

Lebensdauer der
Hinterleuchtung

50.000Betriebsstunden 50.000Betriebsstunden

Betriebstemperatur -10 °Cbis +60°C -10°Cbis +60°C

Lagertemperatur -20°Cbis +70°C -20°Cbis +70°C

Relative
Luftfeuchtigkeit bei
Betrieb

5% – 85%nicht
kondensierend

5% – 85%nicht konden-
sierend

Vibration 1g, laut IEC60068-2-6,
Test Fc

1g, laut IEC60068-2-6, Test
Fc

Mechanischer Schock 15 g, halbe
Sinusschwingung, 11
ms laut IEC60068-2-27

15 g, halbe Sinuss-
chwingung, 11ms laut
IEC60068-2-27
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TechnischeDaten

Parameter X2pro10 -B2 X2control/motion10 -B2

Zulassungenund
Zertifizierungen

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

UL-Zulassung Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Schiffszulassungen WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

Parameter X2pro12 -B2 X2control/motion12 -B2

Frontabdeckung,
B xHxT

340x242x8mm 340x242x8mm

Ausschnittabmessun-
gen, B×H

324x 226mm 324x226mm

Einbautiefe 49mm(149mmeinschl.
Freiraum)

49mm(149mmeinschl.
Freiraum)

Einzelmontage VESA75x 75Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schrauben kannzu
Beschädigungen führen.

VESA75x75Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schraubenkannzu
Beschädigungen führen.

Schutzart
Frontabdeckung

IP 65 IP 65

Schutzart Rückseite IP 20 IP 20

Material des
Touchdisplays

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Rahmenüberzug AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Touchscreen-
Berührungen:

1MillionTouchscreen-
Berührungen

1MillionTouchscreen-
Berührungen

Schutzmaterial
Rückseite

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Rahmenmaterial Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Gewicht 2,6 kg 2,6 kg

CPU i.MX6DualLite

Dual Cortex-A9

1,0GHz

512kBL2
Zwischenspeicher

i.MX6Quad

QuadARMCortex-A9

1,0GHz

1MBL2Zwischenspeicher
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TechnischeDaten

Parameter X2pro12 -B2 X2control/motion12 -B2

Serieller Anschluss für
COM1RS232,COM2
RS422/RS485undCOM3
RS485

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierte Buchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierteBuchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

EtherCAT10/100Mbit/s
(RJ45abgeschirmt)

Ethernet LANB 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

USB 2×USBHost 2.0,max
Ausgangsstrom500mA

2×USBHost 2.0,max
Ausgangsstrom500mA

DIO (Ausgänge,
potenzialfrei)

N/A 2 xnormal offeneKontakte

Externe Speicherme-
dien

1× SD-Karte 1 × SD-Karte

Flash-Speicher(Anwen-
dungsspeicher)

1,5GBSSD (eMMC) 1,5GBSSD (eMMC)

Arbeitsspeicher 1GB (DDR3) 2GB (DDR3)

NVRAM N/A 128kB

LED 1×Multi color 1 ×Multi color

Echtzeituhr Ja Ja

Batterie LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

Stromverbrauchbei
Nennspannung

28,8W 28,8W

Sicherung InterneGleichstrom-
sicherung; 4AT, 5 x 20mm

InterneGleichstrom-
sicherung; 4AT, 5 x 20mm

Stromversorgung +24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC 60950
und IEC61558-2-4
entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

+24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC60950und
IEC61558-2-4 entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

Display TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung

1280 ×800pixels, 262k
colors

TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung

1280×800pixels, 262k
colors
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TechnischeDaten

Parameter X2pro12 -B2 X2control/motion12 -B2

AktiveDisplaygröße,
WB×H

261,1 x163,2mm 261,1 x 163,2mm

Pixelfehler Klasse I (ISO9241-307) Klasse I (ISO9241-307)

Helligtkeit derHinter-
grundbeleuchtung

400 cd/m2 400 cd/m2

Lebensdauer der
Hinterleuchtung

50.000Betriebsstunden 50.000Betriebsstunden

Betriebstemperatur -10 °Cbis +60°C -10°Cbis +60°C

Lagertemperatur -20°Cbis +70°C -20°Cbis +70°C

Relative
Luftfeuchtigkeit bei
Betrieb

5% – 85%nicht
kondensierend

5% – 85%nicht konden-
sierend

Vibration 1g, laut IEC60068-2-6,
Test Fc

1g, laut IEC60068-2-6, Test
Fc

Mechanischer Schock 15 g, halbe
Sinusschwingung, 11
ms laut IEC60068-2-27

15 g, halbe Sinuss-
chwingung, 11ms laut
IEC60068-2-27

Zulassungenund
Zertifizierungen

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

UL-Zulassung Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Schiffszulassungen WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

Parameter X2pro15 -B2 X2control/motion15 -B2

Frontabdeckung,
B xHxT

410x286x8mm 410x286x8mm

Ausschnittabmessun-
gen, B×H

394x 270mm 394x270mm

Einbautiefe 53mm(153mmeinschl.
Freiraum)

53mm(153mmeinschl.
Freiraum)

Einzelmontage VESA75x 75Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schrauben kannzu
Beschädigungen führen.

VESA75x75Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schraubenkannzu
Beschädigungen führen.

Schutzart
Frontabdeckung

IP 65 IP 65
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TechnischeDaten

Parameter X2pro15 -B2 X2control/motion15 -B2

Schutzart Rückseite IP 20 IP 20

Material des
Touchdisplays

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Rahmenüberzug AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Touchscreen-
Berührungen:

1MillionTouchscreen-
Berührungen

1MillionTouchscreen-
Berührungen

Schutzmaterial
Rückseite

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Rahmenmaterial Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Gewicht 3,85 kg 3,85 kg

CPU i.MX6DualLite

Dual Cortex-A9

1,0GHz

512kBL2
Zwischenspeicher

i.MX6Quad

QuadARMCortex-A9

1,0GHz

1MBL2Zwischenspeicher

Serieller Anschluss für
COM1RS232,COM2
RS422/RS485undCOM3
RS485

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierte Buchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierteBuchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

EtherCAT10/100Mbit/s
(RJ45abgeschirmt)

Ethernet LANB 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

USB 2×USBHost 2.0,max
Ausgangsstrom500mA

2×USBHost 2.0,max
Ausgangsstrom500mA

DIO (Ausgänge,
potenzialfrei)

N/A 2 xnormal offeneKontakte

Externe Speicherme-
dien

1× SD-Karte 1 × SD-Karte

Flash-Speicher(Anwen-
dungsspeicher)

1,5GBSSD (eMMC) 1,5GBSSD (eMMC)

Arbeitsspeicher 1GB (DDR3) 2GB (DDR3)

NVRAM N/A 128kB

LED 1×Multi color 1 ×Multi color

Echtzeituhr Ja Ja

Batterie LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

Stromverbrauchbei
Nennspannung

31,2W 31,2W
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TechnischeDaten

Parameter X2pro15 -B2 X2control/motion15 -B2

Sicherung InterneGleichstrom-
sicherung; 4AT, 5 x 20mm

InterneGleichstrom-
sicherung; 4AT, 5 x 20mm

Stromversorgung +24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC 60950
und IEC61558-2-4
entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

+24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC60950und
IEC61558-2-4 entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

Display TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung

1280 ×800pixels, 262k
colors

TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung

1280×800pixels, 262k
colors

AktiveDisplaygröße,
WB×H

331,2 x207mm 331,2 x 207mm

Pixelfehler Klasse I (ISO9241-307) Klasse I (ISO9241-307)

Helligtkeit derHinter-
grundbeleuchtung

450 cd/m2 450 cd/m2

Lebensdauer der
Hinterleuchtung

50.000Betriebsstunden 50.000Betriebsstunden

Betriebstemperatur -10 °Cbis +60°C -10°Cbis +60°C

Lagertemperatur -20°Cbis +70°C -20°Cbis +70°C

Relative
Luftfeuchtigkeit bei
Betrieb

5% – 85%nicht
kondensierend

5% – 85%nicht konden-
sierend

Vibration 1g, laut IEC60068-2-6,
Test Fc

1g, laut IEC60068-2-6, Test
Fc

Mechanischer Schock 15 g, halbe
Sinusschwingung, 11
ms laut IEC60068-2-27

15 g, halbe Sinuss-
chwingung, 11ms laut
IEC60068-2-27

Zulassungenund
Zertifizierungen

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

UL-Zulassung Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Schiffszulassungen WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com
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TechnischeDaten

Parameter X2marine15 -B2 X2marine15 -B2SC

Frontabdeckung,
B xHxT

410x286x8mm 410x286x8mm

Ausschnittabmessun-
gen, B×H

394x 270mm 394x270mm

Einbautiefe 53mm(153mmeinschl.
Freiraum)

53mm(153mmeinschl.
Freiraum)

Einzelmontage VESA75x 75Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schrauben kannzu
Beschädigungen führen.

VESA75x75Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schraubenkannzu
Beschädigungen führen.

Schutzart
Frontabdeckung

IP 65 IP 65

Schutzart Rückseite IP 20 IP 20

Material des
Touchdisplays

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Rahmenüberzug AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Touchscreen-
Berührungen:

1MillionTouchscreen-
Berührungen

1MillionTouchscreen-
Berührungen

Schutzmaterial
Rückseite

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Rahmenmaterial Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Gewicht 3,85 kg 3,85 kg

CPU i.MX6DualLite

Dual Cortex-A9

1,0GHz

512kBL2
Zwischenspeicher

i.MX6Quad

QuadARMCortex-A9

1,0GHz

1MBL2Zwischenspeicher

Serieller Anschluss für
COM1RS232,COM2
RS422/RS485undCOM3
RS485

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierte Buchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierteBuchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

EtherCAT10/100Mbit/s
(RJ45abgeschirmt)

Ethernet LANB 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

USB 2×USBHost 2.0,max
Ausgangsstrom500mA

2×USBHost 2.0,max
Ausgangsstrom500mA

DIO (Ausgänge,
potenzialfrei)

N/A 2 xnormal offeneKontakte
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TechnischeDaten

Parameter X2marine15 -B2 X2marine15 -B2SC

Externe Speicherme-
dien

1× SD-Karte 1 × SD-Karte

Flash-Speicher(Anwen-
dungsspeicher)

1,5GBSSD (eMMC) 1,5GBSSD (eMMC)

Arbeitsspeicher 1GB (DDR3) 2GB (DDR3)

NVRAM N/A 128kB

LED 1×Multi color 1 ×Multi color

Echtzeituhr Ja Ja

Batterie LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

Stromverbrauchbei
Nennspannung

31,2W 31,2W

Sicherung InterneGleichstrom-
sicherung; 4AT, 5 x 20mm

InterneGleichstrom-
sicherung; 4AT, 5 x 20mm

Stromversorgung +24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC 60950
und IEC61558-2-4
entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

+24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC60950und
IEC61558-2-4 entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

Display TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung

1280 ×800pixels, 262k
colors

TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung

1280×800pixels, 262k
colors

AktiveDisplaygröße,
WB×H

331,2 x207mm 331,2 x 207mm

Pixelfehler Klasse I (ISO9241-307) Klasse I (ISO9241-307)

Helligtkeit derHinter-
grundbeleuchtung

450 cd/m2 450 cd/m2

Lebensdauer der
Hinterleuchtung

50.000Betriebsstunden 50.000Betriebsstunden

Betriebstemperatur -10 °Cbis +60°C -10°Cbis +60°C

Lagertemperatur -20°Cbis +70°C -20°Cbis +70°C

Relative
Luftfeuchtigkeit bei
Betrieb

5% – 85%nicht
kondensierend

5% – 85%nicht konden-
sierend

Vibration 1g, laut IEC60068-2-6,
Test Fc

1g, laut IEC60068-2-6, Test
Fc
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Parameter X2marine15 -B2 X2marine15 -B2SC

Mechanischer Schock 15 g, halbe
Sinusschwingung, 11
ms laut IEC60068-2-27

15 g, halbe Sinuss-
chwingung, 11ms laut
IEC60068-2-27

Zulassungenund
Zertifizierungen

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

UL-Zulassung Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Schiffszulassungen WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

Parameter X2marine15 -B2HB X2marine15 -B2HBSC

Frontabdeckung,
B xHxT

410x286x8mm 410x286x8mm

Ausschnittabmessun-
gen, B×H

394x 270mm 394x270mm

Einbautiefe 53mm(153mmeinschl.
Freiraum)

53mm(153mmeinschl.
Freiraum)

Einzelmontage VESA75x 75Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schrauben kannzu
Beschädigungen führen.

VESA75x75Hinweis: Die
maximale Schraubenlänge
für dieVESA-Montage
beträgt 4mm. Die
Verwendung längerer
Schraubenkannzu
Beschädigungen führen.

Schutzart
Frontabdeckung

IP 65 IP 65

Schutzart Rückseite IP 20 IP 20

Material des
Touchdisplays

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Polyester aufGlas,
ITO-Folie, resistiv

Rahmenüberzug AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Touchscreen-
Berührungen:

1MillionTouchscreen-
Berührungen

1MillionTouchscreen-
Berührungen

Schutzmaterial
Rückseite

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Rahmenmaterial Pulverbeschichtetes
Aluminium

Pulverbeschichtetes
Aluminium

Gewicht 3,85 kg 3,85 kg
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TechnischeDaten

Parameter X2marine15 -B2HB X2marine15 -B2HBSC

CPU i.MX6DualLite

Dual Cortex-A9

1,0GHz

512kBL2
Zwischenspeicher

i.MX6Quad

QuadARMCortex-A9

1,0GHz

1MBL2Zwischenspeicher

Serieller Anschluss für
COM1RS232,COM2
RS422/RS485undCOM3
RS485

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierte Buchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

9-poligerD-Sub-Anschluss
mit RS232RTS/CTS,
montierteBuchse
mit standardmäßigen
Befestigungsschrauben
4-40UNC

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

EtherCAT10/100Mbit/s
(RJ45abgeschirmt)

Ethernet LANB 10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

10/100Mbit/s (RJ45
abgeschirmt)

USB 2×USBHost 2.0,max
Ausgangsstrom500mA

2×USBHost 2.0,max
Ausgangsstrom500mA

DIO (Ausgänge,
potenzialfrei)

N/A 2 xnormal offeneKontakte

Externe Speicherme-
dien

1× SD-Karte 1 × SD-Karte

Flash-Speicher(Anwen-
dungsspeicher)

1,5GBSSD (eMMC) 1,5GBSSD (eMMC)

Arbeitsspeicher 1GB (DDR3) 2GB (DDR3)

NVRAM N/A 128kB

LED 1×Multi color 1 ×Multi color

Echtzeituhr Ja Ja

Batterie LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

LithiumbatterieTypBR
2032, auswechselbar

Stromverbrauchbei
Nennspannung

33,6W 33,6W

Sicherung InterneGleichstrom-
sicherung; 4AT, 5 x 20mm

InterneGleichstrom-
sicherung; 4AT, 5 x 20mm

Stromversorgung +24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC 60950
und IEC61558-2-4
entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II
erfolgen.

+24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgung
muss denAnforderungen
gemäß IEC60950und
IEC61558-2-4 entsprechen.

ULundcUL:Die
Stromversorgung
muss gemäßden
Bestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II
erfolgen.
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Parameter X2marine15 -B2HB X2marine15 -B2HBSC

Display TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung

1280 ×800pixels, 262k
colors

TFT-LCDmit LED-
Hintergrundbeleuchtung

1280×800pixels, 262k
colors

AktiveDisplaygröße,
WB×H

331,2 x207mm 331,2 x 207mm

Pixelfehler Klasse I (ISO9241-307) Klasse I (ISO9241-307)

Helligtkeit derHinter-
grundbeleuchtung

1000 cd/m2 1000 cd/m2

Lebensdauer der
Hinterleuchtung

30.000Betriebsstunden 30.000Betriebsstunden

Betriebstemperatur -10 °Cbis +60°C -10°Cbis +60°C

Lagertemperatur -20°Cbis +70°C -20°Cbis +70°C

Relative
Luftfeuchtigkeit bei
Betrieb

5% – 85%nicht
kondensierend

5% – 85%nicht konden-
sierend

Vibration 1g, laut IEC60068-2-6,
Test Fc

1g, laut IEC60068-2-6, Test
Fc

Mechanischer Schock 15 g, halbe
Sinusschwingung, 11
ms laut IEC60068-2-27

15 g, halbe Sinuss-
chwingung, 11ms laut
IEC60068-2-27

Zulassungenund
Zertifizierungen

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

CE/FCC/KC

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

UL-Zulassung Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Ja, Informationen sind
erhältlich unterUL.com

Schiffszulassungen WeitereEinzelheiten
hierzufinden Sieunter
www.beijerelectron-
ics.com

WeitereEinzelheiten
hierzufindenSie unter
www.beijerelectron-
ics.com

Parameter X2pro21 -B2

Frontabdeckung, B xHxT 556 x347 x8mm

Ausschnittabmessungen,B ×H 539x 331mm

Einbautiefe 57mm(157mmeinschl. Freiraum)

Einzelmontage VESA75x 75Hinweis: Diemaximale
Schraubenlänge für die VESA-Montage
beträgt 4mm. DieVerwendung längerer
Schrauben kannzuBeschädigungen
führen.

Schutzart Frontabdeckung IP 66

Schutzart Rückseite IP 20
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TechnischeDaten

Parameter X2pro21 -B2

Material desTouchdisplays Polyester aufGlas, ITO-Folie, resistiv

Rahmenüberzug AutoflexEBA180L

Touchscreen-Berührungen: 1MillionTouchscreen-Berührungen

Schutzmaterial Rückseite PulverbeschichtetesAluminium

Rahmenmaterial PulverbeschichtetesAluminium

Gewicht 3,85 kg

CPU i.MX6Quad

QuadARMCortex-A9

1,0GHz

1MBL2Zwischenspeicher

Serieller Anschluss für COM1RS232,
COM2RS422/RS485undCOM3RS485

9-poligerD-Sub-Anschlussmit RS232
RTS/CTS,montierteBuchsemit
standardmäßigenBefestigungsschrauben
4-40UNC

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ45abgeschirmt)

Ethernet LANB 10/100Mbit/s (RJ45abgeschirmt)

USB 2×USBHost 2.0,maxAusgangsstrom
500mA

DIO (Ausgänge,potenzialfrei) N/A

Externe Speichermedien 1× SD-Karte

Flash-Speicher(Anwendungsspeicher) 1,5GBSSD (eMMC)

Arbeitsspeicher 2GB (DDR3)

NVRAM 128kB

LED 1×Multi color

Echtzeituhr Ja

Batterie LithiumbatterieTypBR2032,
auswechselbar

StromverbrauchbeiNennspannung 45,6W

Sicherung InterneGleichstromsicherung; 4AT, 5 x20
mm

Stromversorgung +24VDC (18-32VDC)

CE:Die Stromversorgungmuss den
Anforderungen gemäß IEC 60950und
IEC61558-2-4 entsprechen.

ULundcUL:Die Stromversorgung
muss gemäßdenBestimmungenzur
Stromversorgungsklasse II erfolgen.

Display TFT-LCDmit LED-Hintergrundbeleuch-
tung

1920×1080Pixel, 16,7Mio. Farben

AktiveDisplaygröße,WB×H 476,64 x 268,11mm
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Parameter X2pro21 -B2

Pixelfehler Klasse I (ISO9241-307)

Helligtkeit derHintergrundbeleuch-
tung

250 cd/m2

Lebensdauer derHinterleuchtung 50.000Betriebsstunden

Betriebstemperatur 0°Cbis +50°C

Lagertemperatur -20°Cbis +70°C

Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 5% – 85%nicht kondensierend

Vibration 1g, laut IEC60068-2-6,Test Fc

Mechanischer Schock 15 g, halbe Sinusschwingung, 11ms laut
IEC60068-2-27

ZulassungenundZertifizierungen CE/ FCC/KC

WeitereEinzelheitenhierzufindenSie
unterwww.beijerelectronics.com

UL-Zulassung Ja, Informationen sinderhältlichunter
UL.com

Schiffszulassungen WeitereEinzelheitenhierzufindenSie
unterwww.beijerelectronics.com
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Chemikalienbeständigkeit

5 Chemikalienbeständigkeit

5.1 Metallgehäuse

Rahmen- undGehäusematerial bestehen aus pulverbeschichtetemAluminium.
Diese Pulverbeschichtungwidersteht demEinfluss folgenderChemikalien ohne
sichtbareVeränderung:

Essigsäure10% Phosphorsäure4%

Zitronensäure 10% Phosphorsäure10%

Diesel Meerwasser

DestilliertesWasser Natriumchlorid 2%

Speiseöl Natriumchlorid 20%

Heizöl Schwefelsäure20%

Hydroperoxid 3% Leitungswasser

DiePulverbeschichtungwidersteht demEinfluss folgenderChemikalien bei
Zimmertemperatur teilweise:

Butanol Salpetersäure3%

Salzsäure5% Salpetersäure10%

Isopropylalkohol Phosphorsäure43%

Natriumhypochlorit 10% Terpentin

Hinweis:
WenneinKontaktmit einer dero.g. Chemikalien unumgänglich ist, empfiehlt es
sich, denEinfluss der Substanz zuerst aneiner Stelle desMetallgehäuses zu testen,
diemöglichstwenig sichtbar ist.

DiePulverbeschichtungwidersteht demEinfluss folgenderChemikalien bei
Zimmertemperatur kaumoder überhaupt nicht::

Konzentrierte
Essigsäure

Methylethylketon Toluol

Aceton Salpetersäure30% Trichlorethylen

Ammoniak 5% Phenol Xylol

Konzentrierter
Ammoniak

Natriumhydroxid 5% Benzin, 97Oktan,bleifrei

Ethylacetat Natriumhydroxid 30% Benzin, 98Oktan, verbleit
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5.2 TouchscreenundÜberzugmaterial

5.2.1 AutoflexEBA180L

AutoflexEBA180Lbedeckt denÜberzug umdie Seite herum.

Lösungsmittelbeständigkeit

AutoflexEBA180Lwidersteht demEinfluss folgenderChemikalien für dieDauer
vonüber 24 Stunden gemäßDIN42115,Teil 2:

Azetonnitril Diesel Testbenzin(1)

Gelöste Scheuermittel
(Ajax/Vim)

Downy/Lenor(1) Phosphorsäure (<30%)

Alkalikarbonatlösung(1) Ethanol Kaliumferrocyanid/Ferri-
cyanid

Ammoniak (<40%)(1) Glyzerin Kaliumhydroxid (<30%)

Essigsäure (<50%) Glykol ReinesTerpentin

Gelöstes Ariel-Pulver(1) Gumption(1) SBP60/95(1)

Bleichmittel(1) Salzsäure (<36%) Schwefelsäure (<10%)

Rizinusöl Leinöl Tomatenketchup

Natriumhydroxid
(<40%)(1)

Methanol Trichloressigsäure (<50%)

Bohröl Salpetersäure (<10%) Testbenzin

Cyclohexanol Paraffinöl Windex(1)

Diacetonalkohol Gelöstes Persil-Pulver(1)

(1)Ein extremschwacherGlanzder Strukturwar zubeobachten.

AutoflexEBA180Lwidersteht demEinfluss vonEisessig für dieDauer von
maximal 1 h ohne sichtbareVeränderung (gemäßDIN42115,Teil 2).
AutoflexEBA180L ist nicht beständig gegenüberHochdruckdampf vonüber 100
°Coder gegenüber den folgendenChemikalien:

Konzentrierte anorganische Säuren Benzylalkohol

KonzentrierteÄtzlösung Methylenchlorid
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5.2.2 Touchscreen-Oberfläche (für10",
12"und15"Panele)

DieTouchscreen-Oberfläche amBedienterminal widersteht demEinfluss
folgender Lösungsmittel ohne sichtbareVeränderung:
DieOberfläche auf demBedienterminal ist beständig gegenüber den folgenden
Lösungsmitteln, ohne dass sichtbareVeränderungen auftreten:

Lösungsmittel Zeit

Aceton 10min

Isopropanol 10min

Toluol 5 h

5.2.3 Touchscreen-Schutz

Bei anspruchsvollenUmgebungsbedingungen und einemEinsatz in
Außenumgebungenwird dieNutzung einer Schutzfolie empfohlen, umden
Touchscreen vor Beschädigungen zu schützen. Diese optionalenKomponenten
können vonBeijer Electronics bestellt werden.
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6 OperatorPanel-Zeichnungen

6.1 Anschlüsse

X2 pro 4 - B2
X2 pro 7 - B2
X2marine 7 - B2

Pos. Anschluss Beschreibung

1 Stromversorgung +24VDC (18-32VDC)

2 LANA 1x10/100Base-T (RJ-45abgeschirmt)

3 COM Serieller Kommunikationsanschluss

X2 control 4 - B2
X2motion 4 - B2
X2 control 7 - B2
X2motion 7 - B2
X2marine 7 - B2 SC

Pos. Anschluss Beschreibung

1 Stromversorgung +24VDC (18-32VDC)

2 LANA 1x10/100Base-T (RJ-45abgeschirmt)

3 LANB 1x10/100Base-T (RJ-45abgeschirmt)

4 COM Serieller Kommunikationsanschluss
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X2 pro 10 - B2
X2 pro 12 - B2
X2 pro 15 - B2
X2marine 15 - B2
X2marine 15 - B2HB

Pos. Anschluss Beschreibung

1 Stromversorgung +24VDC (18-32VDC)

2 USB USB-Host 2,0,max. Ausgangsstrom500mA

3 LANA 10/100Base-T (RJ45 abgeschirmt)

4 LANB 10/100Base-T (RJ45 abgeschirmt)

5 COM Serieller Kommunikationsanschluss

X2marine 7 - B2HB
X2marine 7 - B2HBSC
X2 control 10 - B2
X2motion 10 - B2
X2 control 12 - B2
X2motion 12 - B2
X2 control 15 - B2
X2motion 15 - B2
X2marine 15 - B2 SC
X2marine 15 - B2HBSC
X2 pro 21 - B2

Pos. Anschluss Beschreibung

1 Stromversorgung +24VDC (18-32VDC)

2 DigitalOut 2 x normal offeneKontakte

3 USB USB-Host 2,0,max. Ausgangsstrom500mA

4 LANA 10/100Base-T (RJ45 abgeschirmt)

5 LANB 10/100Base-T (RJ45 abgeschirmt)

6 COM Serieller Kommunikationsanschluss
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6.2 Kommunikationsanschlüsse
SeriellerAnschluss, 9-poligeBuchse

Pol
COM1 COM2 COM3

1 -
RS422Tx+

RS485Tx+/Rx+
-

2 RS232RxD - -

3 RS232TxD - -

4 - RS422Rx+ RS485Tx+/Rx+

5 GND GND -

6 -
RS422Tx-

RS485Tx-/Rx-
-

7 RS232RTS - -

8 RS232CTS - -

9 - RS422Rx- RS485Tx-/Rx-

Hinweis:
UmzweiKommunikationsanschlüsse zubetreiben, ist dasY-Split-Kabel CAB109
erforderlich.
Umdrei Kommunikationsanschlüsse zubetreiben, ist das Split-Kabel CAB150
erforderlich.
Für 232+422 ist CAB109erforderlich.
Für 232+485 ist CAB150erforderlich.
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6.3 DigitaleAusgänge

Bewertungen

MaximaleVersorgungsspannung 32,0V(DC) / 22Vrms(AC)

Maximaler Laststrom 0,5A(DC) / 22Vrms(AC)

Isolierung

Kanal zuKanal 1000V(DC) / 22Vrms(AC)

Kanal zu System 1000V(DC) / 22Vrms(AC)
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6.4 X2Übersicht

 104 

 145 

maximum material
thickness 11 mm

 7 

 43 

"LAN B" not included with X2 pro

 87 

 9 

 128  9  9 

 9 

X2 pro 4 - B2
X2 control 4 - B2
X2motion 4 - B2

Beijer Electronics, MADE202 50



Operator Panel-Zeichnungen

 204 

 143 

maximum material
thickness 11 mm

 43 

 7 

"LAN B" not included with X2 pro
or  X2 marine 7

 187  9 

 9 

 126 

 9 

 9 

X2 pro 7 - B2
X2 control 7 - B2
X2motion 7 - B2
X2marine 7 - B2
X2marine 7 - B2 SC
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 204 

 143 

maximum material
thickness 11 mm

 43 

 7 

 187  9 

 9 

 126 

 9 

 9 

X2marine 7 - B2HB
X2marine 7 - B2HBSC
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 292 

 194 

 45 
 8 

maximum material
thickness 7 mm

"Digital IO" not included with X2 pro

 176 

 273 

 9 

 9 

 9 

 9 

X2 pro 10 - B2
X2 control 10 - B2
X2motion 10 - B2
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 340 

 242 

maximum material
thickness 8 mm

 8 

 49 

"Digital IO" not included with X2 pro

 322 

 224 

 9 
 9 

 9 

 9 

X2 pro 12 - B2
X2 control 12 - B2
X2motion 12 - B2
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 410 

 286 

maximum material
thickness 8 mm

 8 

 53 

"Digital IO" not included with X2 pro
X2 marine 15-B2 and X2 marine 15-B2 HB

 268 

 9 

 9 

 392  9  9 

X2 pro 15 - B2
X2 control 15 - B2
X2motion 15 - B2
X2marine 15 - B2
X2marine 15 - B2 SC
X2marine 15 - B2HB
X2marine 15 - B2HBSC
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 347 

 556 

maximum material 
thickness 8 mm

 8 

 57 

 9 
 9 

 9  537 

 329 

 9 

X2 pro 21 - B2

Hinweis:
Eine StepCAD-Datei ist auf derWebsite verfügbarwww.beijerelectronics.com
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7 Zusätzliche Installationshin-
weise

WennKommunikationsprobleme auftreten, z.B. inUmgebungenmit
Störeinflüssen oder bei Temperaturen in derNähe der zulässigenGrenzwerte, sind
folgendeEmpfehlungen zu beachten.

7.1 Bedienpanelerden

1

2

3

4

5

6

Tür

Bedienpanel

Ferritkern

Montageplatte im Schrank

Stromversorgung

24 V DC

DieMontageklemmen vonBedienpanel stellen keine sichere Erdungsverbindung
zwischenPanel undGeräteschrank dar, siehe 1 auf derZeichnung oben.
1. Bringen Sie einenDraht, der gemäßden lokalenVorschriften für

Elektroarbeiten dimensioniert ist, zwischen der Schnellanschlussklemme am
Panel unddemPanelgehäuse an, siehe 2 auf der Abbildung oben.

2. Bringen Sie einenDraht oder ein Erdungskabel, der bzw. das gemäß
den lokalenVorschriften für Elektroarbeiten dimensioniert ist, zwischen
Bedienpanel-Gehäuse und demnächstenErdungspunkt an derTür an, siehe 3
auf der Abbildung oben.

3. Bringen Sie zwischenTür undGeräteschrank ein starkes, aber kurzes
Erdungsgeflecht an, siehe 4 in derZeichnung oben.

4. Verbinden Sie dieKabelmit der Stromversorgung (24VDC), siehe 5 in der
Zeichnung oben.
ZweiWicklungen umdenFerritkern erzielen die vierfacheUnterdrückung,
die bei einerWicklung vorliegt.
DreiWicklungen umdenFerritkern erzielen die neunfacheUnterdrückung,
die bei einerWicklung vorliegt.

Ein Ferritkern unterdrückt Störungen der 24-V-Stromversorgung, siehe 6 in der
Zeichnung oben.
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Hinweis:
DieErdungsleitermüssenkurz seinundes sollte ein großer Leiterquerschnitt
vorliegen.
Ein langer unddünner Erdungsleiter besitzt bei hohenFrequenzeneine sehr hohe
Impedanz (Widerstand) und leitet Störungennicht zur Erdungab.
Mehradrige Leiter sindeinadrigen Leiternmit demselbenQuerschnitt vorzuziehen.
Ein umflochtener Leitermit demselbenQuerschnitt ist nochbesser geeignet. Die
ideale Lösung stellt ein kurzes, aber starkes Erdungsgeflechtdar.

7.2 Ethernet-Verbindung im
Bedienterminal

1

2

3

4

5

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

Industrie-Ethernet

Bedienpanel

Bedienpanel

Bedienpanel

Bedienpanel

Abgeschirmt
Kurz und nicht  
abgeschirmt

0.1 μF
250 V

1-1

3-3

8-8

2-2

In einigen industriellen Ethernet-Einheiten ist die Abschirmungdes
RJ45-Anschlusses über einenKondensatormit demGehäuse verbunden, siehe 1
in derZeichnung oben.
Die Ethernet-Abschirmung desOperator Panels ist direktmit demGehäuse
verbunden, siehe 2 in derZeichnung oben.
1. Überprüfen Sie, ob dieAbschirmungder anderenEthernet-Einheit direkt

oder über einenKondensator geerdet ist.

Hinweis:
In vielen Fällen ist es nicht empfehlenswert, geschirmteEthernet-Kabel an
beidenEndenmit demGehäuse zu verbinden. Andernfalls könnenBrumm-
oder Erdungsschleifenentstehen. UngeschirmteKabel können sogarweniger
Kommunikationsfehler bewirken.
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Eine geeignete Lösung ist dieVerwendung eines geschirmtenEthernet-Kabels,
dessenAbschirmungnur an einemEnde angeschlossenwird.
EineMöglichkeit besteht darin, die Abschirmung zu entfernen, siehe 3 in der
Zeichnung oben.
Ein elegantere Lösung ist dieVerlängerung des geschirmtenEthernet-Kabelsmit
einemungeschirmtenEthernet-Kabelabschnitt, siehe 4 in der Zeichnung oben.
DieAbschirmung kannüber einen externenKunststoffkondensatormit 0,1
μF/250V geerdetwerden, siehe 5 auf der Zeichnung oben. Dieser leitet die
Hochfrequenzschwankungen zur Erdung ab.
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7.3 EMV-Schutzverbessern

• Verwenden Sie zunächst dieOriginalkabel vonBeijer Electronics bzw.
• Setzen Sie für dieKommunikation perRS232 geschirmteKabel ein.
• Setzen Sie für dieKommunikation perRS422undRS485Twistedpairkabel

und geschirmteKabel ein.
• Verwenden Sie die passendenKabel für den jeweiligenBustyp: Ethernet,

Profibus, CC-Link,CAN,DeviceNet usw.
• NehmenSie Installation undAnschluss gemäß den geltenden Spezifikationen

für den jeweiligenBusstandard vor.
• Verwenden Sie abgeschirmte Ethernet-Kabel,möglichstmit Folie und einer

Geflechtabschirmung.
• DieAbschirmungderD-Sub-Steckermuss allseitig (360°) amSteckergehäuse

an derKabeleinführung angeschlossen sein.
• Verbinden Sie die Abschirmung anbeidenEnden.

Abgeschirmtes Kabel

Nicht dasselbe Potential

Potentialausgleich 1 Potentialausgleich 2

Bodenplatte Bodenplatte in einem anderen Gebäude

0.1 μF/250 V

Bei längerenEntfernungen besteht dieGefahr einerDifferenz im
Erdungspotenzial. In diesemFalle sollte die Abschirmungnur an einemEnde
angeschlossenwerden. Alternativ kanndas andere Ende derAbschirmung über
einenKunststoffkondensatormit 0,1 μF/250V geerdetwerden. InBezug aufHF
sind dann beide Enden geerdet, bezüglichNF jedochnur an einemEnde, so dass
50/60Hz-Erdschleifen vermiedenwerden.

Metallgehäuse Metallgehäuse

Klemme oder Stecker Klemme oder Stecker

EMV Kabeleinführung Kunststoff-Kabeleinführung

Abgeschirmtes Kabel

Ku
rz

er
 A

bs
ta

nd

Kabelklemme aus Stahl

Abgeschirmtes Kabel

1. Verwenden Sie eine EMV-Kabelverschraubung oder normale
Kabelverschraubung ausKunststoff, entfernen Sie denAußenmantel und
schließen Sie die Abschirmungmit einer 360°-Metall-Kabelschelle an die
Installationsplatte an.
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2. Verlegen Sie das 24V-Gleichstrom- undKommunikationskabel in
einemKabelkanal und das 230/380V-Wechselstromkabel in einem
anderen. Falls sich dieKabel kreuzenmüssen, dannnur im90°-Winkel.
Vermeiden Sie es, dasKabel für stärkere 24V-Gleichstromausgängemit dem
Kommunikationskabel zu kombinieren.

Ferritkerne, die an den geschirmtenKabeln befestigt werden, können geringfügige
Störungen unterdrücken. Große Ferritstücke, die an ungeschirmtenKabeln und
an Stellen angebrachtwerden, an denenLeiter zwei- bis viermal umdieKerne
gewickelt sind,weisen eine ca. 5- bis 25-fach höhereWirksamkeit auf.

7.4 Umgebungstemperatur

DiemaximaleUmgebungstemperatur für das Bedienterminal ist den
Spezifikationen zu entnehmen. DieUmgebungstemperatur bezieht sich auf die
Temperatur imGeräteschrank, der die Elektronik des Bedienterminals kühlt.

Bedienpanel Power

Power

Power

30°C außen

Oben 
50°C innen

Unten 
40°C innen

Mitte 
45°C innen

Luftvolumen- 
strom

Axiallüfter  
120 x 120 mm

In denmeistenFällen liegt dieUmgebungstemperatur für dasOperator Panel
deutlich über derUmgebungstemperatur für denGeräteschrank.
Wennder Schrank groß ist undmehrerewärmeerzeugendeGeräte beinhaltet,
ist dieTemperatur imoberenBereich des Schranks beträchtlich höher als
der zu erwartendeTemperaturanstieg. Alle elektronischenBauteile sind
hitzeempfindlich. Die Lebensdauer eines Elektrolytkondensators halbiert sich
bei einemTemperaturanstieg um8-10°C.Bei einemTemperaturanstieg um
15-20°C verringert sich die Lebensdauer um75%usw.
Rittal bietet ein praktisches Programmzur Einschätzung der erwarteten
Durchschnittstemperatur imSchrank sowie ein ProgrammzurRegelung
derTemperatur imGeräteschrank.
Ein emaillierter Stahlschrankweist einen Strahlungswärmewert von 5,5W/m2

und °C auf.
Durch die Installation eines Lüfters imSchrankwird dieTemperatur
ausgeglichen, wobei bewegte Luft eine beträchtlich bessereKühlwirkung als
statische Luft besitzt.
Installieren Sie denLüfter so, dass er sich imkühlerenBereich befindet und kalte
Luft inRichtungPanel bläst. Ist der Lüfter hoch angebracht und saugtWarmluft

Beijer Electronics, MADE202 61



Zusätzliche Installationshinweise

nach oben, steigt dieUmgebungstemperatur des Lüfters, was zu einer kürzeren
Lebensdauer führt.
Ein ungefährerWert desNettostromverbrauchs für Bedienpanel lässt sich
ermitteln, indemdieVersorgungsspannungmit demStrommultipliziert wird,
denBedienpanel verbraucht. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die gesamte
zugeführte Leistung inWärmeumgewandeltwird.
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7.5 Sicherheit

DiemeistenOperator Panelswerdenmit 24VDCversorgt.

4

1

2

4

3

4

Stromversorgung 
230 VDC auf 24 VDC

Stromversorgung 
230 VDC auf 24 VDC

Stromversorgung 
230 VDC auf 24 VDC

Bedienpanel

Bedienpanel

Bedienpanel

Abstand?

Kleiner Controller mit Erweiterungseinheit

+24 V

+24 V

+24 V

0 V

0 V

0 V

230 V AC

COM1

COM100

Ch0

Ch1

Ch100

Ch101

5355

WennSie eine Stromversorgung einsetzen, die den Sicherheitsstandards
entspricht und ausschließlich dasOperator Panel speist, besteht kein Problem.
Siehe 1 in derZeichnung oben.
Wenn Sie jedoch eine 24-V-Einheit nutzen, die ebenfalls andere Einheiten
versorgt, besteht Anlass zurVorsicht, siehe 2 in derZeichnung oben. Das
Operator Panel besitzt keine Isolierung gemäßden Sicherheitsanforderungen für
den Fall eines Potenzialkurzschlusses zwischen 230VWSund24VDC.Eswird
davon ausgegangen, dass dieVersorgungmit 24V sicher ist, z.B. SELVgemäß
EN60950 (Schutz gegen elektrischen Schlag) undUL950.

Hinweis:
Das folgendeBeispiel erläutert,warumeine sichereVersorgungmit 24VDCgestört
werden kann,wenn24-V-DC-Relaiskontaktemit 230-V-WS-Relaiskontakten ineinem
kleinerenController kombiniertwerden. Stellen Sie sicher, dass dieAbständeund
Kriechstrecken zwischen24VDCund230VWSdenVorgabengemäßEN60950oder
UL950entsprechen. Ist dies nicht der Fall, bestücken SiedasOperator Panelmit einer
separaten 24-V-Einheit.

Wenn zwischen denRelaiskontakten für 24VDCund230VDCein größerer
Abstand vorliegt, kann ein- und dieselbe 24-V-Einheit für die gesamteVersorgung
verwendetwerden. Siehe 3 in derZeichnung oben.
Verbinden Sie 0V ander 24-V-Einheitmit der Erde. Daraus ergeben sich
drei Vorteile:
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• Die Sicherheitwird erhöht. Die 24-V-Versorgung ist bei einer fehlerhaften
Verbindung oder einemKurzschluss zwischen 0-V- (24V) und 230-V-Phase
nicht aktiv.

• Schwankungen der 24-V-Versorgung sindmit der Erde verbunden.
• Es besteht keinRisiko, dass die 24-V-Versorgung imVerhältnis zur Erde

einen hohenWert aufweist. Dies ist nicht ungewöhnlich, da eine hohe
statische Elektrizität vorliegt.

7.6 Galvanische Isolierung

USBUSBRS232RS422/485

+24 V DC

0 V

Filter
Galvanische Trennung  
         DC/DC

VCC

0 V (GND)

DC/AC CFL

Ethernet
Eingebaute  
Elektronik

1.5 m

DasOperator Panel besitzt eine galvanische Isolierung für dieVersorgung
mit 24VDC, jedoch keine galvanische Isolierung zwischen den
Kommunikationsanschlüssen fürRS232,RS422/485 undUSB.Nur der
Ethernet-Anschluss verfügt über eine galvanische Isolierung.

* *

*
***

**
*

Bedienpanel Modularer Controller Drucker

ComputerComputer
Nicht dasselbe Massepotential

* = Interner Masseanschluss (0 V)

Power CPU COM COM2

RS422 RS232 USB

Wenn ein PCmit demBedienpanel verbunden ist, werden die internen 0V
(GND)des Panels über denPCmit der Schutzerdung verbunden.
DieAbschirmungmehrererUSB-Geräte kannmit der Schutzerdung verbunden
sein. Hierwerden die 0V (GND)des Bedienpanelmit der Schutzerdung
verbunden,wenn z.B. einUSB-Stick, eineTastatur oder ein ähnlichesGerät
angeschlossenwird.
WennmehrereGeräte angeschlossen sind, die einen 0-V-Schutz sowie einen
Erdungsschutz besitzen unddiemit verschiedenenErdungspunkten gekoppelt
sind, besteht ein erhöhtesRisikopotenzial. Erdungsströmefließen durch
Kommunikationskabel, die rückseitigeAbdeckung desControllers und intern im
Operator Panel. Sie könnenFehler verursachen.
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Setzen Sie externe Einheiten ein, umdieKommunikation zu verbessern
und eine galvanische Isolierung herzustellen. Westermobesitzt empfehlenswerte
Industriestandard-Isolatoren, die auch vonderVersorgungmit 24VDC isoliert
sind.

Hinweis:
Stellen Sie unbedingt sicher, dass die 24-V-Versorgung inderexternen
Trennvorrichtungnichtmit einemderKommunikationsanschlüsse verbunden ist. Wenn
keine100%-igeTrennung gegenüber der 24-V-Versorgung vorliegt, führen Störungen
undErdungsströmevom0-V-Anschluss auf der 24-V-Seite zueinerUnterbrechungder
Kommunikation.
DurchdieNutzungdieses Einheitentypswird zwar einProblemgelöst, jedochein
weitaus größeres Problemgeschaffen! Eine Substandard-Installation funktioniert
möglicherweise. BeimAnschluss vonGeräten können jedochProblemeauftreten.
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7.7 Kabel- undBusabschlussRS485

• UmdenmaximalenÜbertragungsabstand unddiemaximale
Übertragungsgeschwindigkeit zu nutzen,müssen abgeschirmte
Twisted-Pair-Kabel verwendetwerden. DiewechselseitigeKapazität darf
52,5 pF/mnicht überschreiten und derKabelquerschnittmussmindestens
0,25mm2 (AWG24) betragen.

• 0V, dieReferenzspannung für dieKommunikation, sollte in derVerkabelung
enthalten sein. Setzen Sie bei der bidirektionalenKommunikation zwei Paare
ein: eines für dieKommunikation und eines für 0V.

• DieAbschirmungmuss an einemEnde geerdetwerden. Das andere Ende
wird normalerweise ebenfalls geerdet. BeiDistanzen oder bei einerDifferenz
imErdungspotenzial sollte die Abschirmung jedochüber einen 0,1 uF/250
VKunststoffkondensator geerdetwerden, umErdstrom imSchirmgeflecht
zu verhindern. EinigeHersteller empfehlen, die Abschirmung an jedem
Knoten zu erden. VerschiedeneHersteller haben verschiedene Systeme für
denBusabschluss.

Je nachEmpfängerkonstruktion können sich die Busleiter auf derselbenEbene
befinden oder Pullup- bzw. Pulldown-Widerstände erfordern, damit keine
fehlerhaften Signale erkanntwerden,wenn sich der Bus imRuhemodus befindet
(wenn alle Sendeeinheiten getrennt sind).
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