
   

Omni Ray AG 

    
E1000-

Für die die Einstellung des Betriebsmodus der E1000
Rückseite der Geräte, unter einer aufklappbaren Plastikabdeckung 4 DIP

  

Vorgehensweise um den gewünschten Betriebs

- Ausschalten der Versorgungsspannung des Bediengerätes 
- Einstellen der Mode
- Einschalten der Versorgungsspannung des Bediengerätes 

 

Einstellbare Betriebsmodi: 

 

(1=ON, 0=OFF) 

   

Omni Ray AG 

  
-Serie Mode

Für die die Einstellung des Betriebsmodus der E1000
Rückseite der Geräte, unter einer aufklappbaren Plastikabdeckung 4 DIP

Vorgehensweise um den gewünschten Betriebs

Ausschalten der Versorgungsspannung des Bediengerätes 
Einstellen der Mode
Einschalten der Versorgungsspannung des Bediengerätes 

Einstellbare Betriebsmodi: 

(1=ON, 0=OFF) 

   
Serie Mode-Schalter 

Für die die Einstellung des Betriebsmodus der E1000
Rückseite der Geräte, unter einer aufklappbaren Plastikabdeckung 4 DIP

Vorgehensweise um den gewünschten Betriebs

Ausschalten der Versorgungsspannung des Bediengerätes 
Einstellen der Mode-Schalter auf den gewünschten Betriebsmodus 
Einschalten der Versorgungsspannung des Bediengerätes 

Einstellbare Betriebsmodi: 

   
Schalter 

 
Für die die Einstellung des Betriebsmodus der E1000
Rückseite der Geräte, unter einer aufklappbaren Plastikabdeckung 4 DIP

Vorgehensweise um den gewünschten Betriebs

Ausschalten der Versorgungsspannung des Bediengerätes 
Schalter auf den gewünschten Betriebsmodus 

Einschalten der Versorgungsspannung des Bediengerätes 

 

8600 Dübendorf

   
Für die die Einstellung des Betriebsmodus der E1000
Rückseite der Geräte, unter einer aufklappbaren Plastikabdeckung 4 DIP

Vorgehensweise um den gewünschten Betriebsmodus einzustellen: 

Ausschalten der Versorgungsspannung des Bediengerätes 
Schalter auf den gewünschten Betriebsmodus 

Einschalten der Versorgungsspannung des Bediengerätes 

8600 Dübendorf

  
Für die die Einstellung des Betriebsmodus der E1000-Serie Bediengeräte, befinden sich 
Rückseite der Geräte, unter einer aufklappbaren Plastikabdeckung 4 DIP

modus einzustellen: 

Ausschalten der Versorgungsspannung des Bediengerätes 

 

Schalter auf den gewünschten Betriebsmodus 
Einschalten der Versorgungsspannung des Bediengerätes 

   
Serie Bediengeräte, befinden sich 

Rückseite der Geräte, unter einer aufklappbaren Plastikabdeckung 4 DIP-Schalter. 

modus einzustellen: 

 

Schalter auf den gewünschten Betriebsmodus 

   
Serie Bediengeräte, befinden sich 

Schalter. 

 

modus einzustellen: 

    

www.omniray.ch

 
Serie Bediengeräte, befinden sich auf der 

www.omniray.ch

  
auf der 

http://www.omniray.ch
http://www.omniray.ch

